CARE FLOW UB 2000

Geschlossene Urindrainagesysteme

Drainagesystem, 2.000 ml

Zwillingshalter mit zusatzlicher Befestigungs-
kordel ermoglicht die sichere Befestigung an
unterschiedlichen Bettholmen.

Bakterien- und flussigkeitsdichte Bellftungs-
filter sorgen fiir einen permanenten Druck-
ausgleich. Dadurch wird eine optimale
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Knickstabiler Schlauch.

Volumen Schlauchlange Artikelnummer A\
2.000 ml 120 cm  04/02/2000/120/GHC 06718922
2.000 ml 90 cm 04/02/2000/90/GHC 09151597
. Stufenkonnektor
/, Die spezielle Ausrichtung der
Konnektorstufen sorgt flir eine
~ zuverlassige Verbindung mit
N der Ringverstarkung im Kelch

der Katheter. Die nadelfreie
Urinprobeentnahme verhindert
Nadelstichverletzungen.

Tropfkammer

Ein Racklaufventil unterteilt die

Tropfkammer und verhindert

zuverlassig den Rickfluss von

Urin. Somit wird hochwirksam

( der Gefahr von aufsteigenden
Infektionen vorgebeugt.
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Verpackungseinheit: 20 Stlick
Verpackung: steril

Abbildungen kénnen vom Original abweichen

HMN: 15.25.07.0050

Profilschlauch

Das oktogonale Innenprofil des
Zuleitungsschlauchs gewahr-
leistet eine hervorragende
Stabilitat. Der groRlumig flexi-
ble Schlauch garantiert somit

in jeder Situation eine sichere
Urindrainage zur Tropfkammer.

Ablasshahn im Doghouse
Eine spezielle Konterwulst

am Kolben des Ablasshahns
garantiert eine einfache und
sichere Handhabung. Leckagen,
verursacht durch ein zu weites
Vorschieben des Kolbens, sind
damit ausgeschlossen.
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